FUNKAMATEUR -Baue

lementeinformation

Vergleichsliste
Stereo-Vorverstarker-IS

IS

Hinweise

Spalte A verweist auf die Pinbelegung

geniibergestellten Typen in allen

Symbole

® Ug,om: Nennwert der Betriebsspan-

anhand des entsprechenden Bildes 1. Punkten dquivalent sind. Geringfiigige nung
e In Spalte S ist die Sockelart It. Bild 2 Einschrinkungen miissen z.T. beim e Iz : Speisestrom

vermerkt. Austausch hingenommen werden. ® Upna: Maximalwert der Betriebs-
e Die Zeichnungen sind nicht maBstab- e Die Werte u.,. .. Ry beziehen sich auf spannung

gerecht. Rundgehduse: Ansicht von jeden Verstirkerzug. ® U, : Rauscheingangsspannung

unten, DIL-Gehéause: Draufsicht e Das Zeichen + kennzeichnet einen e R;; : Eingangswiderstand
e DieISIt. Tabelle ,,Pinkompatibel las- Maximal-, das Zeichen — einen Mini- e v, : Leerlauf-Spannungsverstar-

sen sich direkt austauschen. Das be- malwert. Fehlen diese Zeichen, han- kung

deutet jedoch nicht, daB die jeweils ge- delt es sich um typische mittlere Werte.  ® Af  : Frequenzbereich (—3dB)
Dateniibersicht
Typ S A Upnom Usmax In U, Rin Yy A¢ Ut k Ry

VI (V] [mA] [uV] kQ] [dB] [kHZ  [V] [%] (€]
0,3 80 30 1,5M 05 03 Verstirker 1
L3l L8 +1 #2010 5 200 80 150 20k Verstirker2
LM381N 2 1 +14 +40 10 05 100*)  110%) 15M**) 0,1
LM382N 2 2 +14 +40 10 08 100*) 40 15M**) 0,1 Pin4 — 10 — Pin6 + Pin9
LM382N 2 2 +14 +40 10 08 100*) 55 15M**) 0,1 Pin4—10x — Pin3+ Pin12
. " Pin4 ~ 104 — Pin6 + Pin9
LM382N 2 2 +14 +40 10 08 100*) 80 15M**) 0,1 {Pin4— 104 ~ Pin3 + Pin 12
LM387N 3 7 +14 +30 10 08 100 104*) 15 M**) 0,1
MBA 225 4 3 + 70 + 70 50" 50 3 60 207 21 15 470
MBA 245 4 3 + 7,0 +12 50 50 3 60 20 2,1 1,5 470
MC1303L 2 1 =38 77
MC1303L 2 (1) =13 +15 317 80 2,7 10k
MC1339P 2 [3 +12  +16 17,5 0,7 250 66 1,0 1.2 3k
NE 542V 3 7 +14 +24 9 07 100 104*) 0,1
PA 239 2 4 +12 +16 16 07 250 68 0,5 05 3k
TBA 231 2 (1) £15 18 9 15%%) 150 60 15M*¥)
TCA490A(+) 2 6 +12 +18 8,3 6,0*%) 60 10M*) 50 15 1k
ULN-2126 A 2 4 +12 +24 18 1,8**%) 250 68 03 05
ULN-2126N 5 4 +12 +24 18 1,8**%) 250 68 03 05
UL 132IN 2 5 +6 +25 35 90 60 400 0,5 04
uAT39DC 2 (1) #1518 9 2% 150 86 15M*¥)
HATA9DC 2 (1) =15 *18 9 2,5%*¥) 150 94 1SM**)
HATA9DHC 4 (7) %60 %12 3 150 86 15M**)
7 Ohne Gegenkopplung "7 fi ) FindB
Pinkompatibel
Typ x Typ X Typ X
LM38t A LM381N SN76131N MC1303L HATAC HATAODC
LM381AA LM381IN TBA?231 TBA 231 #AT49DM HAT49DC
LM381 AN LM381N TCA 490 B(+) TCA 490 A(+) HATAOD 4A 749 DHC
LM382 A LM283N TCA 490 C(+) TCA 490 A(+) uAT49PC uAT49DC
LM 387 AN LM 387N TDA2310 TCA 490 A(+) K548 YH1A LM381IN
LM387V LM387N TDA 3410 L341 K548YH1B LM381IN
LM1303N MC1303L HAT39C H#A739DC
SES542V NES42V HATI9PC HAT39DC
Vierfach-IS
Typ UB nom UB max Is F Ria Vy Af Uout k Rp
v] V] [mA] [dB] [k@] [dB] [kHZ] [V] @ [%] @ [€]

CA 3048 +12 +16 13,5 20 90 53 300 2,0 0,65 1000  ohne Gegenkopplung
CA 3052 +12 +16 13,5 1,7 90 53 300 2,0 0,65 1000  ohne Gegenkopplung

AnschluBbelegung: 2,5 4+ Us, 12, 15 Masse, 4, 8, 9, 13 Pluseingénge, 3, 7, 10, 14 Minuseingénge, 1, 6, 11, 16 Ausgénge (in geordneter Reihenfolge),

s. Sockelbild 1

FA 5/91 - 271




Pinbelegungen
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Bild 2: Sockelbilder der IS
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Bild 1: AnschluBbelegungen aller IS
Sockelbilder
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