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Montajul este o surs\ stabilizat\ cu tensiune de ie[ire reglabil\ de la 0-30V [i protec]ie la scurtcircuit, prin limitarea 

curentului la o valoare nepericuloas\ pentru func]ionarea montajului. 
Curentul de limitare poate fi reglat în domeniul 0-3A. 
Când sursa este în limitare de curent sau scurtcircuit se aprinde LED-ul ro[u care va semnaliza aceast\ stare. 
Montajul se poate folosi cu succes la realizarea unei surse de laborator cu performan]e deosebite (materiale 

necesare: carcas\, transformator 100W cu 1 x 27V/ 3A, 2 x 12V/300mA, voltmetru, ampermetru). Pot fi folosite dou\ 
transformatoare separate. 

Pentru func]ionare îndelungat\ la performan]ele maxime este obligatorie montarea unui radiator cu o suprafa]\ de 
minimum 100cm2. Suprafa]a radiatorului se poate mic[ora dac\ se folose[te pentru r\cire un ventilator. 

Tensiunea maxim\ de ie[ire este dictat\ de valoarea rezistorului R5, care se poate modifica corespunz\tor pentru o 
alt\ tensiune maxim\ de ie[ire. 

Curentul maxim de ie[ire se poate modifica prin schimbarea rezistorului R9. 
Pentru valorile date (R5=12k, R9=22k) se ob]in Vout max = 30V [i Iout = 3A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Simbol Parametru Condi]ii de test Min. Tipic Max. UM 
V 
 

2in 

Tensiune de 
alimentare alternativ 

Vin = 40V 20 27  V 

Vout 
Tensiune de ie[ire 
continu\  0 � 30 V 

Iout Curent de ie[ire  0 � 3 A 

S 
Stabilizarea cu 
intrarea (c.c.) 

Vout = 15V 
Vin = 30-37V 
∆Vin = 15V 

 0,005  % 

 
Stabilizarea cu 
sarcina 

Vout = 15V 
Iout = 0-3A 
∆Iout = 3A 

 0,01  % 

 
Stabilizarea cu 
temperatura 

Vout = 15V 
T = 25-75°C 
∆T = 50°C 

 0,5  % 

 Stabilizarea ^n timp 
Vout = 15V 
∆t = 30 

 0,5  % 
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- Func]ionare în cuadratur\ (tensiune 
constant\ / curent constant); 

- Tensiune de ie[ire variabil\ 0-30V; 
- Curent de limitare variabil 0-3A; 
- Indicator LED pentru curent limitat; 
- Stabilizarea cu sarcina [i cu tensiunea de 

intrare mai bun\ de 0,1%; 
- Ie[ire pentru ampermetru [i voltmetru; 
- Prev\zut\ cu o surs\ stabilizat\ de 5V 

pentru alimentarea unui voltmetru digital; 
- Dimensiuni: 125 x 95 x 75 mm. 
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Se echipeaz\ circuitul imprimat urm\rind schema electric\
[i desenul de echipare în urm\toarea ordine: 

- [trapurile J1 [i J2 
- rezistoarele  
- diodele 
- condensatoarele ceramice [i multistrat 
- circuitele integrate U1, U2, U3 
- pinii de conectare, puntea [i condensatoarele electrolitice
- puntea de 7A [i tranzistoarele BD911 [i BD139 
- se planteaz\ semireglabilele (sau poten]iometrele) de 

tensiune [i curent 
- se asambleaz\ montajul pe un radiator adecvat. 
Montajul nu necesit\ nici un reglaj la punerea în func]iune. 
Se alimenteaz\ montajul de la un transformator de 

minimum 100W cu 3 înf\[ur\ri; una de 27V/3A [i dou\ de 
12V/300mA la pinii nota]i corespunz\tor, urm\rind schema 
electric\. 

Se cupleaz\ la ie[ire o sarcin\ de 10Ω/100 W, un voltmetru 
[i un ampermetru. 

Cu poten]iometrele de tensiune [i curent la minim (rotite 
spre stânga) se cupleaz\ transformatorul la re]ea. 

Rotind poten]iometrul de tensiune [i curent spre dreapta se 
urm\re[te indica]ia pe voltmetru [i ampermetru. În caz de 
dep\[ire a curentului maxim reglat se va aprinde LED-ul -
limitare de curent. 


